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                                                               ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ONLINE

Clasa a X-a , învăţământ profesional
Calificarea profesională: electrician constructor
M3: Mașini Electrice
Lecția: Pornirea directă a motorului asincron
Prof. Iordan Antonela

	Pentru această temă, studiată în regim online de către elevi, pe platforma Google Classroom am ataşat:
·  materiale informative (document word cu conţinutul necesar înţelegerii temei propuse pentru studiu, linkuri utile pentru materiale video şi tutoriale exemplificative)
· fişă de lucru pe care elevii trebuie să o rezolve până la termenul specificat pe platforma online
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=mkBAN88FuOw
Materiale:
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INSTALATII ELECTRICE

2.4 MOTORUL ELECTRIC ASINCRON MONOFAZAT.

Din punct de vedere constructiv motorul asincron monofazat este asemanator cu
motorul asincron trifazat. Deoarece acest tip de motor are cuplul de pornire nul ,
pentru a asigura pomirea la alimentarea cu tensiune, constructia statorului difera fata
de ceaa motorului asincron trifazat.
ROTORUL - construit sub formé de colivie. Miezul magnetic rotoric este format din
tole de oel electrotehnic prevazute cu crestaturi la periferie in care se plaseaza bare
de cupru sau aluminiu neizolate care sunt scurtcircuitate la capete cu doua inele.
STATORUL - se realizeaza in doua variante:

« Cuinfasurare auxiliars;

o Cu spira in scurtcircuit.
a. Motor monofazat cu infasurare auxiliar (fig.2.19)

La acest tip de motor pe stator se afla dous nfasurari conectate In paralel:
« Infasurarea principala care ocupa doua treimi din crestaturile statorului;

« Infasurarea auxiliara care ocupa o treime din crestaturile statorului care de
requlz se conecteaza In serie cu un condensator.
La unele tipuri de motoare, la porire prin intermediul unui Tntrerupétor se mai
conecteaza un condensator de valoare mare in paralel cu condensatorul care este in
serie cu infasurarea auxiliara, condensator care dupa pornire se scoate din circuit.
Infasurarea auxiliara dupa pornire poate fi scoasa din circuit.
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FISA DE LUCRU

DOMENIUL: ELECTRIC

UNITATEA DE INVATARE: Executarea legaturilor functionale intr-o instalatie electrica
TEMA: Pornirea simpla a unui motor electric trifazat cu rotorul Tn scurtcircuit

A. Schema electrica a montajului

a) Schema electricé de forta b) Schema electrici de comanda
B. SARCINI DE LUCRU.

. Precizeaza denumirea si rolul elementelor schemei electrice de comanda din fig. b)

- Denumire
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M3- Masini electrice

Schema de alimentare si comandd este reprezentarea graficd a
instalatiei de actionare electricd, adicd a tuturor masinilor si aparatelor
electrice, precum si a legdturilor dinfre acestea.

Schemele de dlimentare si _comandd se reprezintd cu ajutorul
semnelor conventionale standardizate.

Circuitul de fortd, reprezentat cu linie groasd, contine aparatele
pentru conectarea la retea si pentru protectia impotriva suprasarcinilor
siscurtcircuitelor, precum si rezistentele de pornire, de reglare sau
de franare.

Circuitul de comandd, reprezentat cu linie subtire, contine
aparatele de comandd si elementele de comandd ale aparatelor de
conectare si protectie.

Legdturile dintre masini si aparate sunt reprezentate in ordinea
lor logicd pentru a permite intelegerea usoard a schemei.

In figura de mai jos este reprezentatd schema de alimentare si
comandd pentru pornirea si inversarea sensului de rotatie a unui motor
asincron cu rotorul in scurtcircuit de putere micd.

o s penie | M8 Documert Micosoft - @lF

I

ROU 0926





image3.png
EZISTOARE x|+
&

ctoamators X B

B

« C & dassroom google.com//NTQONTyMTEzNzla/a/NY30DKZOTY4M D ac

Instructiuni Temele studentilor

— CLASAaX-aB

Textil / Electric

100 de puncte

M3 - Pornirea directa a motorului asincron

e
& Antonelalordan  2.pr.

jonarea turorialului, rezolvati fisa de lucrut

Cr—
Security Check Required Pornireadirecta.docx
https://waw.facebook.com/rusu

Word

Comentariilacurs





image4.jpeg
M3-Pomirea drectas X

X | B8 M3 Masin decticeLe X

« C & facebookcom/rusuconstantin b 021125529284

Cauta Q

fY miplace 2> Distrbule
@ rusuconstantin

7 aprosmati 2 i @

Prezentarea unel Instalafi electrice de actionari

Facebook - Google Ch

ocument Microsoft

materisle flositeptin X |+ = &

Urmeaza

i de citire * mai

xercitii de citire pe
multimetrul analogic.

Tehnici de citire a
 valorilor marimilor
electrice masurate cu.

Clip video de la Ry
Constantin

Rusu Constartr

Clip video de la Rusu
Constantin

Clip video de la Rusu
Constantin

ROV 0




